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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2023 








№ 92
ст.Раздольная
О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района 
от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения 
и водоотведения Раздольненского сельского поселения

Кореновского района» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Раздольненского сельского поселения Кореновского района, администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района» следующие изменения:

1.1. Раздел 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на период 20 лет (до 2037 года) с выделением первой очереди строительства - 10 лет с 2017 до 2027 и на перспективу до 2037 года дополнить таблицей 14.1.:
 «Таблица 14.1. – Перечень основных мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	№№
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия
	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия
	Годы реализации

	11
	Устройство ограждения скважины в хут. Верхнем по ул. Степная
	ограждение питьевого источника отсутствует
	ограждение скважины в хут. Верхнем сеткой рабицей высотой 1,5 м, по верху колючая проволока, длина ограждения 126 м
	2024

	22
	Устройство ограждения скважины в ст-ца Раздольной по ул. Советская
	ограждение питьевого источника отсутствует
	ограждение скважины в ст-ца Раздольной сеткой рабицей высотой 1,5 м, по верху колючая проволока, Длина ограждения 192 м
	2025

	33
	Устройство ограждения скважины в ст-ца Раздольной по ул. Щорса
	ограждение питьевого источника отсутствует
	ограждение скважины в ст-ца Раздольной сеткой рабицей высотой 1,5 м, по верху колючая проволока. Длина ограждения 129 м
	2026


».

1.2. Пункт 1.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения» дополнить следующими абзацами:

«Реализуются мероприятия по устройству ограждения на скважинах поселения с целью защиты объектов централизованной системы теплоснабжения. Необходимо выполнить следующие объемы работ:

	Устройство ограждения скважины в хут.Верхнем по ул.Степная

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	Крепление сетки Рабицы по металлическим столбам
	100 м2
	1,89
189 / 100
	 

	2
	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм
	м2
	189
	 

	3
	Очистка поверхности щетками
	м2
	15,3
	 

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,153
15,3 / 100
	 

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,153
15,3 / 100
	 

	6
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах, (4 нити)
	100 м
	5,04
(126*4) / 100
	 

	7
	Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, размер 2,8х2,3 мм
	т
	0,0504
(12,6*4)/1000
	 

	8
	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм
	100 шт
	0,51
51 / 100
	 


	Устройство ограждения скважины в ст.Раздольной по ул.Советская

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	Крепление сетки Рабицы по металлическим столбам
	100 м2
	2,88
288 / 100
	 

	2
	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм
	м2
	288
	 

	3
	Очистка поверхности щетками
	м2
	23,1
	 

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,231
23,1 / 100
	 

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,231
23,1 / 100
	 

	6
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах, (4 нити)
	100 м
	7,68
(192*4) / 100
	 

	7
	Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, размер 2,8х2,3 мм
	т
	0,0768
(19,2*4)/1000
	 

	8
	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм
	100 шт
	0,77
77 / 100
	 

	Устройство ограждения скважины в ст.Раздольной по ул.Щорса

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,52
52 / 100
	 

	2
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	104
	 

	3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150)
	м3
	3,2968
	 

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	5,264
3,29*1,6
	 

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	5,264
3,29*1,6
	 

	6
	Крепление сетки Рабицы по металлическим столбам
	100 м2
	1,935
193,5 / 100
	 

	7
	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм
	м2
	193,5
	 

	8
	Очистка поверхности щетками
	м2
	15,6
	 

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,156
15,6 / 100
	 

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,156
15,6 / 100
	 

	11
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах, (4 нити)
	100 м
	5,16
(129*4) / 100
	 

	12
	Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, размер 2,8х2,3 мм
	т
	0,0516
(12,9*4)/1000
	 

	13
	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм
	100 шт
	0,52
52 / 100
	 


».
1.3.  таблицу 15 приложения изложить в следующей редакции:

«
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Диаметр
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	ст. Раздольная

	Замена водопроводной сети по ул. Фрунзе
	м
	1045,0
	100
	6040,66
	6312,49

	Замена водопроводной сети по ул. Советская ф 100L=3520,0 м
	м
	3520,0
	100
	6282,29
	22113,66

	Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100L=3145,0 м
	м
	3145,0
	100
	6533,58
	20548,11

	Замена водопроводной сети по ул. Партизанская ф 100L=490,0 м
	м
	490,0
	100
	6794,92
	3329,51

	Замена водопроводной сети по ул. Южная ф 100L=1005,0 м
	м
	1005,0
	100
	7066,71
	7102,04

	Замена водопроводной сети по ул. Школьная ф 100L=390,0 м
	м
	390,0
	100
	7060,71
	2753,68

	Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100L=1250,0 м
	м
	1250,0
	100
	7343,14
	9178,93

	Замена водопроводной сети по ул. Почтовая ф 100L=640,0 м
	м
	640,0
	100
	7343,14
	4699,61

	Замена водопроводной сети по ул. Красногвардейская ф 100L=865,0 м
	м
	865,0
	100
	7343,14
	6351,82

	Замена водопроводной сети по ул. Чапаева ф 100L=1320,0 м
	м
	1320,0
	100
	7636,86
	10080,66

	Замена водопроводной сети по ул. Амбарная ф 100L=815,0 м
	м
	815,0
	100
	7636,86
	6224,04

	Замена водопроводной сети по ул. Аптекарская ф 100L=1100,0 м
	м
	1100,0
	100
	7942,34
	8736,57

	Замена водопроводной сети по ул. Торговая ф 100L=1170,0 м
	м
	1170,0
	100
	7942,34
	9292,54

	Замена водопроводной сети по ул. Трудовая ф 100L=770,0 м
	м
	770,0
	100
	7636,86
	5880,38

	Замена водопроводной сети по ул. Мирная ф 100L=210,0 м
	м
	210,0
	100
	7636,86
	1603,74

	Замена водопроводной сети по ул. Садовая ф 100L=540,0 м
	м
	540,0
	100
	7636,86
	4123,90

	Замена водопроводной сети по пер. Речной ф 100L=150,0 м
	м
	150,0
	100
	7636,86
	1145,53

	Строительство артезианской скважины по ул. Колхозная
	ед
	1
	100
	2000000,0
	2000,0

	Строительство водопроводной сети по ул. Колхозная ф 100L=1060,0 м
	м
	1060,0
	100
	8260,0
	8755,6

	Строительство водопроводной сети по ул. Дунайская ф 100L=520,0 м
	м
	520,0
	100
	8260,0
	4295,2

	Строительство водопроводной сети по ул. Амбарная
	м
	120,0
	100
	8260,0
	991,2

	Строительство водопроводной сети по ул. Степная от дома №1 до №9 
	м
	1000,0
	100
	8590,43
	8590,43

	Строительство водопроводной сети по ул. Чапаева (от ул. Аптекарская до ул. Щорса)
	м
	273,0
	100
	8590,43
	2345,19

	Строительство водопроводной сети на вновь осваиваемой территории 
	м
	7010,0
	100
	10451,57
	73265,51

	Устройство ограждения скважины в ст-ца Раздольной по ул. Советская
	м
	-
	-
	-
	185,47

	Устройство ограждения скважины в ст-ца Раздольной по ул. Щорса
	м
	-
	-
	-
	232,61

	Итого:
	
	
	
	
	230138,42

	х. Верхний

	Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100L=630,0 м
	м
	630,0
	100
	6282,29
	3957,84

	Замена водопроводной сети по ул. Ленина ф 100L=2185,0 м
	м
	2185,0
	100
	6533,58
	14275,87

	Замена водопроводной сети по ул. Дружбы ф 100L=575,0 м
	м
	575,0
	100
	6794,92
	3907,08

	Замена водопроводной сети по ул. Первомайская ф 100L=795,0 м
	м
	795,0
	100
	6794,92
	5401,96

	Замена водопроводной сети по ул. Кавказская ф 100L=775,0 м
	м
	775,0
	100
	6794,92
	5266,06

	Замена водопроводной сети по ул. 

Зеленая ф 100L=260,0 м
	м
	260,0
	100
	6794,92
	1766,68

	Замена водопроводной сети по пер. Мирный ф 100L=205,0 м
	м
	205,0
	100
	6794,92
	1392,96

	Устройство ограждения скважины в хут. Верхнем по ул. Степная
	м
	-
	-
	-
	121,91

	Итого:
	
	
	
	
	36 090,36

	Всего:
	
	
	
	
	266228,78


».
1.4. таблицу 16 приложения  изложить в следующей редакции:

«
	 п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2037

	1
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	11.
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	50
	47,5
	45
	42,5
	40
	37,5
	0
	0

	2
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	21.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	 0,51
	0,5
	0,49
	0,48
	0,47
	0,46
	0
	0

	3
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	31.
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	32.
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	79
	82
	85
	88
	91
	94
	97
	100

	4
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	41.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	29,2
	28,3
	27,4
	26,5
	25,6
	24,7
	26,92
	26,92

	41.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	1,47
	1,45
	1,43
	1,41
	1,39
	1,37
	0,55
	0,55


».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 

Раздольненского сельского поселения 

Кореновского района 






А.Н.Еригин
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации 

Раздольненского сельского поселения Кореновского района 

от 15 сентября 2023 года № 92
«О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района 
от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист 

общего отдела







О.Б. Самылкина

Проект согласован:

начальник общего отдела 

администрации Раздольненского 

сельского поселения 

Кореновского района






С.А. Абдуллоева

